Informace o vyrobku

SUNOLD

SUNOCO

Synturo Sportivo 5W50

Popis: PIné synteticky motorovy olej spliujici nejvyssi pozadavky béhem vSech
roCnich obdobi. Obzvlasté vhodny pro pouziti v chladnéjSich klimatickych
podminkach.

Pouziti: Motorovy olej vhodny pro vSechny typy benzinovych, LPG i naftovych

motord. Extrémné vhodny do chladnych klimatickych podminek.

Specifikace: -APISH/CD
- MB 226.5
- VW 500.00 / 505.00

Vlastnosti: - skvéla tekutost pfi velmi nizkych teplotach
- 8piCkové vysokoteplotni vlastnosti (stfihové)
- 100% synteticky
- udrZuje motor v dokonalé Cistoté
- maximalné chrani pfed opotiebenim, korozi, oxidaci, tvorbou usad
- plné vyhovuje katalyzatorim
- vynikajici viskozitni klasifikace zajiStuje vysokou ekonomiku provozu,
zejména v pfipadé velmi Castych kratkych jizd

Specifické vlastnosti:

Hustota pfi 15°C 0.857
Viskozita pfi 40°C / cSt 118
Viskozita pfi 100°C / cSt 19
Viskozita pfi -35°C / cP <6600
Viskozitni index 182
Bod vzplanuti °C 235
Bod tuhnuti °C -50
TBN mg KOH/g 9
Barva 3.5

Upozornéni: VSechna uvedena data jsou orientacéni.
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