Informace o vyrobku

SUNOLCD
SUNOCO @

Fork rada

Popis: Série olejl rdzné viskozity ur€ena pro pouziti ve vidlicich a tlumicich
silni¢nich a terénnich motocykli. Ma Eervenou barvu.

Pouziti: Pouziva se ve vidlicovych systémech a tlumicich. Vybér viskozity
zavisi na pozadované hladiné tlumeni a na pracovnich podminkach.
Pro co nejlepsi rozhodnuti je vhodné Fidit se predpisy OEM.

Specifikace: Kvalita téchto vyrobk splfiuje a prekracuje viskozitni a kvalitativni
pozadavky uvadéné v pfedpisech nejznaméjSich vyrobcd motocykli:
Light 10:
pro urcité modely firem APRILIA, BMW, HONDA, HUSQVARNA, KTM,
MOTO GUZzZI, TRIUMPH, YAMAHA atd.
Medium 15:
pro urcité modely firem APRILIA, HARLEY DAVIDSON, MALAGUTI,
SIMSON, MuZz, SUZUKI atd.
Heavy 20:
pro BALS, DNEPR, MAGNI-, TROIKA a nékolik dalSich vyrobct
motocyklu a sajdkar

Vlastnosti: - pUsobi proti korozi a opotfebeni

- vyrobky jsou vyvinuty pro vhodné tlumeni v nejSirSi Skale teplot
- skvéla odolnost proti vodé

- bez pénivych efektl

- nizky bod tuhnuti

- vysoce kompatibilni s pouzivanymi druhy té&snéni

Typické vlastnosti:

Light Medium Heavy

SAE viskozita 5W/10wW 15W 20W
ISO VG vizkozita 32 46 68/100
Bod tuhnuti °C <-40 <-32 <-21

Upozornéni: VSechna uvedena data jsou orientaéni.
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