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39.2.3

ODDÍL 1: Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní oznaèení: Bremssattellack, alle Farben

Èíslo výrobku: 8104../12300...

1.2 Pøíslu�ná urèená pou�ití látky nebo smìsi a nedoporuèená pou�ití

Oblast pou�ití SU21   Spotøebitelská pou�ití: soukromé domácnosti / �iroká veøejnost / spotøebitelé

Pou�ití látky / pøípravku Epoxidový povlak

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpeènostního listu

Identifikace výrobce/dovozce:

FOLIATEC Böhm GmbH & Co. Vertriebs KG

Neumeyerstraße 70

D-90411 Nürnberg

Obor poskytující informace:

Abteilung Produkttechnik

techsupport@foliatec.de

1.4 Telefonní èíslo pro naléhavé situace:

+49 - 91 19 75 44 - 0

(Montag bis Freitag, 08:00 - 17:00 Uhr)

ODDÍL 2: Identifikace nebezpeènosti

2.1 Klasifikace látky nebo smìsi

Klasifikace v souladu s naøízením (ES) è. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Liq. 3 H226 Hoølavá kapalina a páry.

GHS05 korozivita

Eye Dam. 1 H318 Zpùsobuje vá�né po�kození oèí.

GHS07

Acute Tox. 4 H332 Zdraví �kodlivý pøi vdechování.

Skin Irrit. 2 H315 Drá�dí kù�i.

Klasifikace podle smìrnice Rady 67/548/EHS nebo smìrnice 1999/45/ES

Xn; Zdraví �kodlivý

R20/21:   Zdraví �kodlivý pøi vdechování a pøi styku s kù�í.

Xi; Drá�divý

R36/38:   Drá�dí oèi a kù�i.

Xi; Senzibilizující

R43:   Mù�e vyvolat senzibilizaci pøi styku s kù�í.

R10:   Hoølavý.

Nejzáva�nìj�í nepøíznivé úèinky na zdraví èlovìka a �ivotní prostøedí pøi pou�ívání látky/pøípravku

Výrobek podléhá povinnému oznaèování na základì výpoètové metody "V�eobecné smìrnice Evropského

spoleèenství pro zaøazování pøípravkù" v posledním platném znìní.

Klasifikaèní systém:

Klasifikace odpovídá aktuálním smìrnicím ES, je v�ak doplnìna údaji z odborné literatury a firemními údaji.
(pokraèování na stranì 2)
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2.2 Prvky oznaèení

Oznaèování v souladu s naøízením  (ES) è. 1272/2008

Produkt je klasifikován a oznaèen podle naøízení CLP.

Prvky �títku GHSs

Produkt je klasifikován a oznaèen podle naøízení CLP.

Piktogramy oznaèující nebezpeèí

GHS02 GHS05 GHS07

Signální slovo Nebezpeèí

Nebezpeèné komponenty k etiketování:

xylen (smìs isomerù)

Isobutanol

Údaje o nebezpeènosti

H226 Hoølavá kapalina a páry.

H332 Zdraví �kodlivý pøi vdechování.

H315 Drá�dí kù�i.

H318 Zpùsobuje vá�né po�kození oèí.

Bezpeènostní pokyny

P101 Je-li nutná lékaøská pomoc, mìjte po ruce obal nebo �títek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dìtí.

P103 Pøed pou�itím si pøeètìte údaje na �títku.

P210 Chraòte pøed teplem/jiskrami/otevøeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouøení.

P241 Pou�ívejte elektrické/ventilaèní/osvìtlovací/zaøízení do výbu�ného prostøedí.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolù.

P280 Pou�ívejte ochranné rukavice/ochranný odìv/ochranné brýle/oblièejový �tít.

P303+P361+P353 PØI STYKU S KÙ�Í (nebo s vlasy): Ve�keré kontaminované èásti odìvu okam�itì

svléknìte. Opláchnìte kù�i vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PØI ZASA�ENÍ OÈÍ: Nìkolik minut opatrnì vyplachujte vodou. Vyjmìte kontaktní èoèky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokraèujte ve vyplachování.

P310 Okam�itì volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAÈNÍ STØEDISKO/lékaøe.

P321 Odborné o�etøení (viz na tomto �títku).

P362 Kontaminovaný odìv svléknìte a pøed opìtovným pou�itím ho vyperte.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními

pøedpisy.

Dal�í údaje:

Obsahuje epoxidové slo�ky. Mù�e vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dal�í nebezpeènost

Výsledky posouzení PBT a vPvB Nedá se pou�ít.

PBT: Nedá se pou�ít.

vPvB: Nedá se pou�ít.

ODDÍL 3: Slo�ení/informace o slo�kách

3.2 Chemická charakteristika: Smìsi

Popis: Smìs obsahuje následné látky bez nebezpeèných pøímìsí.

Výrobek obsahuje tyto nebezpeèné látky:

(pokraèování na stranì 3)
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Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem

Molekulargewicht 700 - 1100

 Xi R36/38;  Xi R43

 Skin Irrit. 2, H315

CAS: 1330-20-7

EINECS: 215-535-7

xylen (smìs isomerù)

 Xn R20/21;  Xi R38

R10

 Flam. Liq. 3, H226;  Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin
Irrit. 2, H315

25-75%

CAS: 78-83-1

EINECS: 201-148-0

2-Methylpropan-1-ol

 Xi R37/38-41

R10-67

 Flam. Liq. 3, H226;  Eye Dam. 1, H318;  Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H335-H336

5-<10%

CAS: 123-86-4

EINECS: 204-658-1

n-butyl-acetát

R10-66-67

 Flam. Liq. 3, H226;  STOT SE 3, H336

1-<3%

CAS: 122-51-0

EINECS: 204-550-4

Triethylorthoformiat

R10

 Flam. Liq. 3, H226

<1%

R-vìta:    10-20/21-36/38-43

S-vìta:    2-9-13-23-25-26-36/37-43-46-52

Dodateèná upozornìní: Znìní uvedených údajù o nebezpeènosti látky je uvedeno v kapitole 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

V�eobecné pokyny:

Pøíznaky otravy se mohou projevit a� po mnoha hodinách, proto je nutný lékaøský dohled nejménì 48 hodin

po nehodì.

Pøi nadýchání:

Bohatý pøívod èerstvého vzduchu a pro jistotu vyhledat lékaøe.

Pøi bezvìdomí ulo�it a pøepravit ve stabilní poloze na boku.

Pøi styku s kù�í: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobøe opláchnout.

Pøi zasa�ení oèí:

Oèi s otevøenými víèky vyplachovat po více minut proudem tekoucí vody. Pøi pøetrvávajících potí�ích se

poradit s lékaøem.

Pøi po�ití: Ihned vyhledat lékaøe.

4.2 Nejdùle�itìj�í akutní a opo�dìné symptomy a úèinky Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn týkající se okam�ité lékaøské pomoci a zvlá�tního o�etøení

Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 5: Opatøení pro ha�ení po�áru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva: CO2, písek, hasící prá�ek. Nepou�ít vodu.

Nevhodná hasiva: Plný proud vody

5.2 Zvlá�tní nebezpeènost vyplývající z látky nebo smìsi Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

5.3 Pokyny pro hasièe

Zvlá�tní ochranné prostøedky pro hasièe:

Pou�ít ochranný dýchací pøístroj.

Nosit dýchací pøístroj nezávislý na okolním vzduchu.
 CZ 
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ODDÍL 6: Opatøení v pøípadì náhodného úniku

6.1 Opatøení na ochranu osob, ochranné prostøedky a nouzové postupy

Nosit ochrannou výstroj. Nechránìné osoby se nesmí pøibli�ovat.

6.2 Opatøení na ochranu �ivotního prostøedí:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchových vod/podzemních vod.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro èi�tìní:

Sebrat s materiály, vá�ícími kapaliny (písek, �tìrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny).

Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostateèné vìtrání.

Nesplachovat vodou nebo èistícími prostøedky, obsahujícími vodu.

Nejsou nutná �ádná zvlá�tní opatøení.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Informace o bezpeènému zacházení viz kapitola 7.

Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.

Informace k odstranìní viz kapitola 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatøení pro bezpeèné zacházení Zamezit vytváøení aerosolù.

Upozornìní k ochranì pøed ohnìm a explozí:

Nepøibli�ovat se ze zápalnými zdroji - nekouøit.

Zajistit proti elektrostatickému náboji.

7.2 Podmínky pro bezpeèné skladování látek a smìsí vèetnì nesluèitelných látek a smìsí

Pokyny pro skladování:

Po�adavky na skladovací prostory a nádoby: �ádné zvlá�tní po�adavky.

Upozornìní k hromadnému skladování: Není nutné.

Dal�í údaje k podmínkám skladování: Nádr� dr�et neprody�nì uzavøenou.

Skladovací tøída: 3 

7.3 Specifické koneèné / specifická koneèná pou�ití Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostøedky

Technická opatøení: �ádné dal�í údaje,viz bod 7.

8.1 Kontrolní parametry

Kontrolní parametry:

1330-20-7 xylen (smìs isomerù)

NPK Krátkodobá hodnota: 400 mg/m3

Dlouhodobá hodnota: 200 mg/m3

D, I

Slo�ky s biologických mezních hodnot:

1330-20-7 xylen (smìs isomerù)

BEH 1400 mg/g kreatininµ

Biologického materiálu: moèi

Doba odbìru: Konec smìny

Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

Dal�í upozornìní: Jako podklad slou�ily pøi zhotovení platné listiny.

8.2 Omezování expozice

Osobní ochranné prostøedky:

V�eobecná ochranná a hygienická opatøení:

Zdr�ovat od potravin, nápojù a krmiv.

Za�pinìné, nasáknuté �aty ihned vysvléci.

Pøed pøestávkami a po práci umýt ruce.
(pokraèování na stranì 5)
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Nevdechovat plyny/páry/aerosoly.

Zamezit styku s poko�kou a zrakem.

Ochrana dýchacích orgánù: Není nutné.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / smìsi.

Vzhledem k tomu, �e chybí testy, není mo�né doporuèit materiál rukavic pro produkt / pøípravek / chemickou

smìs.

Výbìr materiálu rukavic proveïte podle èasu prùniku, permeability a degradace.

Materiál rukavic

Správný výbìr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dal�ích kriteriích, která se li�í podle výrobce.

Proto�e je výrobek smìs více látek, nelze materiál rukavic pøedem vypoèítat a je nutno udìlat pøed pou�itím

zkou�ku.

Doba prùniku materiálem rukavic

Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodr�ovat pøesné èasy prùniku materiálem ochranných rukavic.

Pro trvalý kontakt pøi pou�ití bez zvý�eného nebezpeèí poranìní (napø. laboratoø) jsou vhodné rukavice z

následujícího materiálu:

Butylkauèuk

Pro trvalý kontakt jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu: Butylkauèuk

Pøi trvalém kontaktu do 15 minut jsou vhodné rukavice z následujícího materiálu: chloroprenový kauèuk

Ochrana oèí: Uzavøené ochranné brýle

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

V�eobecné údaje

Vzhled:

Skupenství: Kapalná

Barva: Rùzná podle zabarvení

Zápach (vùnì): Charakteristický

Zmìna stavu

Teplota (rozmezí teplot) varu: 137 °C

Bod vzplanutí: > 23 °C

Zápalná teplota: 500 °C

Nebezpeèí exploze: I kdy� produktu nehrozí nebezpeèí exploze, je pøesto mo�né nebezpeèí

exploze ve smìsi par se vzduchem.

Meze výbu�nosti:

Dolní mez: 1,1 Vol %

Horní mez: 7,0 Vol %

Tenze par pøi 20 °C: 6,7 hPa

Hustota pøi 20 °C: 1,3 g/cm3

Rozpustnost ve / smìsitelnost s

vodì: Vùbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná.

Viskozita:

Dynamicky pøi 20 °C: 3000 mPas

Obsah øedidel:

Organická øedidla: 40,7 %

VOC (EC) 457,4 g/l

 CZ 
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ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemická stabilita

Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:

Nedochází k rozkladu pøi doporuèeném zpùsobu pou�ití.

10.3 Mo�nost nebezpeèných reakcí �ádné nebezpeèné rekce nejsou známy.

10.6 Nebezpeèné produkty rozkladu: Nejsou známy �ádné nebezpeèné produkty pøi rozkladu.

* ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických úèincích

Akutní toxicita:

Zaøazení relevantní hodnoty LD/LC 50:

1330-20-7 xylen (smìs isomerù)

Orálnì LD50 4300 mg/kg (rat)

Poko�kou LD50 2000 mg/kg (rabbit)

Primární drá�divé úèinky:

na kù�i: Drá�dí kù�i a sliznice.

na zrak: Drá�divé úèinky

Senzibilizace: Stykem s poko�kou je mo�né pøecitlivìlost.

Doplòující toxikologická upozornìní:

Produkt poukazuje, na základì výpoètù v�eobecných zaøaïovacích smìrnic ES pro pøípravky v posledním

platném znìní následující nebezpeèí:

zdraví �kodlivý

drá�divý

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquatická toxicita: Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozlo�itelnost Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulaèní potenciál Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pùdì Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

Dal�í ekologické údaje:

V�eobecná upozornìní:

Tøída ohro�ení vody 2 (Samozaøazení):ohro�uje vodu

Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.

Ohro�uje pitnou vodu u� pøi proniknutí malého mno�ství do zeminy.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraòování

13.1 Metody nakládání s odpady

Doporuèení:

Malá mno�ství se mohou deponovat spoleènì s odpady z domácnosti.

Nesmí se odstraòovat spoleènì s odpady z domácnosti. Nepøipustit únik do kanalizace.

Evropský katalog odpadù

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpou�tìdla nebo jiné nebezpeèné látky

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpeèných látek nebo obaly tìmito látkami zneèi�tìné

(pokraèování na stranì 7)
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Kontaminované obaly:

Doporuèení: Odstranìní podle pøíslu�ných pøedpisù.

ODDÍL 14: Informace pro pøepravu

14.1 Èíslo OSN

ADR, IMDG, IATA UN1263

14.2 Nále�itý název OSN pro zásilku

ADR 1263 BARVA

IMDG, IATA PAINT

14.3 Tøída/tøídy nebezpeènosti pro pøepravu

ADR

tøída 3 (F1) Hoølavé kapaliny

Etiketa 3 

IMDG, IATA

Class 3 Hoølavé kapaliny

Label 3 

14.4 Obalová skupina

ADR, IMDG, IATA III

14.5 Nebezpeènost pro �ivotní prostøedí:

Látka zneèi��ující moøe: Ne

14.6 Zvlá�tní bezpeènostní opatøení pro u�ivatele Varování: Hoølavé kapaliny

Kemlerovo èíslo: 30

EMS-skupina: F-E,S-D

14.7 Hromadná pøeprava podle pøílohy II

MARPOL73/78 a pøedpisu IBC Nedá se pou�ít.

Pøeprava/dal�í údaje:

ADR

Omezené mno�ství (LQ) 5L

Vyòatá mno�ství (EQ) Kód: E1

Nejvy��í èisté mno�ství na vnitøní obal: 30 ml

Nejvy��í èisté mno�ství na vnìj�í obal: 1000 ml

Pøepravní kategorie 3 

Kód omezení pro tunely: D/E

IMDG

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

(pokraèování na stranì 8)
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UN "Model Regulation": UN1263, BARVA, 3, III

ODDÍL 15: Informace o pøedpisech

15.1 Naøízení týkající se bezpeènosti, zdraví a �ivotního prostøedí/specifické právní pøedpisy týkající se látky

nebo smìsi

Dal�í relevantní informace nejsou k dispozici.

15.2 Posouzení chemické bezpeènosti: Posouzení chemické bezpeènosti nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Dal�í informace

Údaje se opírají o dne�ní stav na�ich vìdomostí, nepøedstavují v�ak záruku vlastností produktu a nevznikají

tak �ádné smluvní právní vztahy.

Relevantní vìty

H226 Hoølavá kapalina a páry.

H312 Zdraví �kodlivý pøi styku s kù�í.

H315 Drá�dí kù�i.

H318 Zpùsobuje vá�né po�kození oèí.

H332 Zdraví �kodlivý pøi vdechování.

H335 Mù�e zpùsobit podrá�dìní dýchacích cest.

H336 Mù�e zpùsobit ospalost nebo závratì.

R10 Hoølavý.

R20/21 Zdraví �kodlivý pøi vdechování a pøi styku s kù�í.

R36/38 Drá�dí oèi a kù�i.

R37/38 Drá�dí dýchací orgány a kù�i.

R38 Drá�dí kù�i.

R41 Nebezpeèí vá�ného po�kození oèí.

R43 Mù�e vyvolat senzibilizaci pøi styku s kù�í.

R66 Opakovaná expozice mù�e zpùsobit vysu�ení nebo popraskání kù�e.

R67 Vdechování par mù�e zpùsobit ospalost a závratì.

Obor, vydávající bezpeènostní list: Abteilung Produkttechnik

Zkratky a akronymy:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3

Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Údaje byly oproti pøede�lé verzi zmìnìny   
 CZ 


