Profesionalni fada

Cooling
System Flush

Pro dlkladné vycisténi vsech chladicich systém
automobild.
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Vlastnosti

¢ Vykonny Cisti¢ chladice bez obsahu kyselin.

e Dvojity ucinek:

1) odstranuje kotelni kdimen

2) odstranuje rez, usazeniny a mastné necistoty.
e Vynikajici ucinek v chladicich kapalinach véetné OAT.

¢ Nenarusuje hadice, tésnéni ani kovy chladiciho systému.

e Pro vsechny vodou chlazené systémy motord.

¢ Doporucuje se pouzit pfi vyméné chladici kapaliny (dodrZovat doporuéeni vyrobct
vozidel).

Ve vev v

Zvlasté efektivni pfi CiSténi starsich chladicich systémd.

Davkovani

e Nadobku s produktem protfepat a cely obsah nalit do expanzni nddrzky nebo pfimo do

chladice.

e Pro zvySeni vykonnosti je lepsi nejdfive vypustit starou chladici kapalinu, do systému
nalit vodu a teprve potom nalit produkt do chladiciho systému.

¢ Nastartovat motor a nastavit ovladac topeni na maximalni teplotu.
e Nechat motor béZet asi 10 minut.
e Vypnout motor a nechat ho vychladnout. Vypustit kapalinu.

e Otevieny chladici systém proplachovat vodou, dokud neni €isty. Naplnit chladici
kapalinu. 325 ml dostacuje pro chladici systém o obsahu az 12 litr(.
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Uvedené vlastnosti a pouziti produkt( jsou charakteristické pro souc¢asnou produkci a maji pouze informativni charakter. Vzhledem k vSestrannosti aplikace
neni mozné uvést viechny podrobnosti a tim pddem neprebirdme zadné zavazky ani povinnosti, které z pouzivani toho produktu vyplyvaji.
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