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MOTOROVY OLEJ MOTORBIKE 4T SYNTH 5W-40 STREET

RACE
Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

POPIS PIné synteticky motorovy olej nejvyssi urovné. Maze a chrani motor, optimalizuje
energetické vyuZiti paliva, snizuje opotfebeni a zajistuje vybornou Cistotu v mo-
toru. Jako oficialni motorovy olej v zavodech Moto2 a Moto3 je osvéd&eny také

zavodnich trati pfimo na silnice.

VLASTNOSTI - testovany v motorech s katalyzatory
- optimalni odolnost proti starnuti
- vysoka cCistota v motoru
- zarucuje nizkou spotfebu oleje
- optimalni mazani za v8ech provoznich podminek
- excelentni stfihova stabilita
- vyborné se hodi pro spojky v olejové lazni
- vysoka ochrana proti opotfebeni

SPECIFIKACE /

SCHVALENI API SN Plus e JASO MA2

TECHNICKA DATA  Trida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-40 SAE J300
Hustota pfi +15 °C : 0,845 g/cm3 DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C : 84,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :13,8 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) :<60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) :<£6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity 2170 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C 1235 mPa.s ASTM D 5481
Bod tuhnuti : -45 °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) 16,0 % CEC-L-40-A-93
Bod vzplanuti 1 +230 °C DIN ISO 2592
Cislo celkové alkality 17,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatovy popel :0,8 g/100 g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L20 DIN ISO 2049

OBLAST POUZITI Optimalni pro vzduchem i vodou chlazené &tyftaktni motocyklové motory v zavod-

nim nasazeni, jakoz i v silniénim provozu. Pro motory s i bez spojky v olejové lazni.

ZPUSOB POUZITi Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce motocyklu nebo motoru.
Poznamka: Optimalni u€innost oleje je zaru€ena pouze v nesmiseném stavu s ji-

nym olejem!
DOSTUPNA BALENi 11 plastova lahev Obj. €. 2592 BOOKLET
41 plastovy kanystr  Obj. €. 1685 BOOKLET

. 2720 D-GB-I-E-P
. 2593 D-GB
. 2594 D-GB

201 plastovy kanystr  Obj.
601 plechovy sud Ob;.
2051 plechovy sud Ob;.
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NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 30.03.2020 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 38/07/01/2020.



