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SYST CHAIN

Popis

SYST CHAIN minerální olej ur ený pro celoro ní mazání et z  u et zových pil. Jedná se o mimo ádn  výkonný produkt s p ísadami proti 
opot ebení a zvýšení p ilnavosti, jejichž použitím bylo dosaženo, že olejový film dlouhodob  pevn  ulpívá na mazaných místech. 

Vlastnosti

SYST CHAIN je možno použít pro celoro ní mazání et z  pil. Zárove  je ur en i pro mazání pil listových a kotou ových, jejich vodítek a pojezd , 
stejn  tak i pro všechny ostatní druhy ztrátového mazání ve d evozpracujícím pr myslu, nap . u katr . 
Ke klí ovým užitným vlastnostem pat í: 
• Prodloužená životnost et z  a snížené náklady na údržbu a opravy 
• Nízká ztrátovost zp sobená odst ikem 
• Vynikající ochrana proti opot ebení, mazání i za p ítomnosti vody 
• Dobré nízkoteplotní vlastnosti 
• Dobrá ochrana proti korozi po odstavení 
• Nízký sklon k vymytí vodou p i práci v mokrých podmínkách 
• Netoxický a nedráždivý zápach 
 

Specifikace

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

T ída viskozity - - ISO VG

Kinematická viskozita p i 100 °C  mm2/s 12,0 DIN 51 562

Kinematická viskozita p i 40 °C  mm2/s 80,0 DIN 51 562

Viskozitní  index - 98 DIN ISO 2909

Bod vzplanutí °C >240 DIN ISO 2592

Bod tuhnutí °C <-15 DIN ISO 3016

Hustota p i 15 °C kg/m3 900 DIN 51 757

P i používání tohoto produktu dbejte na doporu ení výrobc  za ízení.  
V p ípad  nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p ípad  reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na všeobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními údaji. 
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