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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení 
 

 
A-Clean 513 Plus 

 
Vysoce koncentrovaný kyselý čisticí prostředek na odstranění vápnitých usazenin, 
náletové rzi apod.        
 
Popis 
A-Clean 513 Plus byl vyvinut jako čisticí prostředek pro odstranění vápnitých usazenin a rzi 
pro průmyslové použití, např. pro mytí vlaků, potrubí, nových i starších vozidel, hliníkových 
a nerezových systémů apod. Odstraňuje měděnku, rez apod. z lakovaných a neošetřených 
kovů (doporučujeme nejprve otestovat odolnost čištěného povrchu). Odstraňuje vápník 
v potrubních systémech díky kombinaci anorganických kyselin a efektivních povrchově 
aktivních látek. Zanechává povrch čistý a lesklý.  
  
Použití 
V závislosti na typu a intenzitě znečištění používejte přípravek koncentrovaný nebo ředěný 
až do 1 : 50. Nechejte přibližně 5 minut působit, dokud se znečištění z povrchu nevytratí 
(nenechejte zaschnout). V případě potřeby postup zopakujte. Teplá voda (do 60 °C) zlepšuj e 
čisticí výsledek. Po vyčištění opláchněte čistou vodou. 
Upozornění: Nikdy nepoužívejte na čištění povrchů citlivých na kyseliny (mramor, neželezné 
kovy)!  
 
Bezpečnost 
Informace o klasifikaci přípravku, bezpečném zacházení, skladování a dopravě viz 
bezpečnostní list. 
 
Chemická a technická informace 
Vzhled:     čirá červená kapalina 
pH:    ± 1 
Hustota:    1,15 g / cm3 
Biologický rozklad:   Přípravek je plně biologicky rozložitelný 
 
Balení:     25 l / 200 l / 1000 l 


