PrARAMO
KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z rozporzadzeniem komisji (WE) 1907/2006, w brzmieniu dyrektywy 830/2015

Nazwa produktu: MOGUL LV 2-3
Data wydania: 23.11. 2016
Data zmiany: 21.08. 2017 (wersja 1.1)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | FIRMY/PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikacja produktu

Nazwa handlowa:
MOGUL LV 2-3

Nazwa chemiczna:
Mieszaé

Numer rejestracyjny:
Nie jest

Numer indeksowy:
Nie jest

1.2 Wiasciwe wskazane uzycie substancji lub mieszaniny i niewskazane uzycie
Zidentyfikowane zastosowania: Smar.
Zastosowania odradzane: Produktu nie mozna uzywac na sposoby inne niz podane w sekcjach 1i 7.

1.3 Szczegotowe dane dot. dostawcy karty charakterystyki

Dostawca: PARAMO, a.s.

Siedziba: Pferovska 560, 530 06 Pardubice, Czechy
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Strony internetowe: www.paramo.cz
Osoba odpowiedzialna za KCH: Ladislava Vichova, ladislava.vichova@paramo.cz

1.4 Telefony alarmowe w przypadku sytuacji nadzwyczajne;j
Dyspozytornia PARAMO, a.s.: +420 466 303 175
Toksykologiczne Centrum Informacyjne: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. Dla RCZ (catg dobe): 224
919 293, 224 915 402, Informacja wytacznie na temat zagrozern dla zdrowia — ostre zatrucia u ludzi i
zwierzat
TRINS (Transportowy System Informacyjny i Wypadkowy) tel. +420 476 709 826

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 produkt nie jest zaklasyfikowany jako
niebezpieczny.

2.2 Elementy oznakowania
Piktogram wskazujacy rodzaj zagrozenia: Brak
Stowo sygnalizacyjne: Brak
Substancje niebezpieczne: Brak
Standardowe zwroty dot. zagrozenia: Brak
Wskazowki dot. bezpiecznego postepowania: Brak
Dodatkowe informacje na etykiecie
Na zyczenie, karte charakterystyki.
Inne informacje
Brak

2.3 Inne zagrozenia
Nie jest substancjg trwatg, wykazujgcg zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczng lub bardzo trwatg i
wykazujgcg bardzo duzg zdolnosé do bioakumulacji, wg kryteriow w zatgczniku Xlll rozporzgdzenia WE
(PBT, vPVvB).
W wyniku spozycia i nastepnych wymiotow substancja moze dosta¢ sie do piluc i wywotac¢ ich
uszkodzenie. Wdychanie oparéw lub mgty moze podrazni¢ drogi oddechowe.
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancji
W tym przypadku nie chodzi i substanc;ji

3.2 Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna

Numery Nazwa substancji Zawartos¢ Klasyfikacja wedtug Uwaga
identyfikacyjne w % masy rozporzadzenia (ES) nr
1272/2008
ES: 265-077-7 Destylaty (ropy naftowej), ciezkie
CAS: 64741-76-0 hydrogenowane
Numer rejestracyjny:
01-2119486951-26

Peiny tekst wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podany jest w Sekcji 16.
SEKCJA 4: PIERWSZA POMOC

4.1 Opis pierwszej pomocy
Wskazowki pierwszej pomocy dzielg sie wg poszczegolnych drég narazenia:
Narazenie drogg oddechowa: Zapewni¢ osobie poszkodowanej dostep s$wiezego powietrza. W
przypadku wystgpienia niepokojgcych objawdw skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skora: Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczona/nasigknietg odziez. Zanieczyszczong skore
umy¢ doktadnie wodg z mydiem lub tagodnym detergentem, a nastepnie sptuka¢ wodg. W przypadku
wystgpienia i utrzymywania sie objawdéw podraznienia skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Kontakt z oczami: Zanieczyszczone oczy natychmiast wyptuka¢ duzg iloscig wody. Usung¢ szkia
kontaktowe. W przypadku wystgpienia i utrzymywania sie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie: Nie wywotywaé wymiotéw. W razie braku poprawy zapewni¢ pomoc lekarska.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy i dziatania
Brak.

4.3 Wskazéwki dotyczace natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalistycznego badania
Decyzje o0 sposobie postepowania ratunkowego podejmuje lekarz - leczenie objawowe

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze: Ciezka, $rednia, lekka piana powietrzno-mechaniczna, proszek gaszacy.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: Strumierh wody (stosowac tylko do chtodzenia).

5.2 Szczegdlne zagrozenie wynikajace z substancji lub mieszaniny

W Srodowisku pozaru mogg wydziela¢ sie niebezpieczne gazy zawierajgce tlenki wegla, tlenki azotu, tlenki
siarki i inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu wyzszych weglowodoréw. Unikac
wdychania produktéw uwalniajgcych sie w $rodowisku pozaru.

5.3 Wskazowki dla strazakow

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow. W przypadku
pozaru obejmujgcego duze ilosci produktu, usngé/ewakuowaé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
postronne; wezwaé ekipy ratownicze, Straz Pozarna.

Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi
prgdami wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usungé je z obszaru zagrozenia.

Nie dopusci¢ do przedostania sie sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W RAZIE NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

6.1 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony os6b, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac $rodki ochrony indywidualnej — zob. sekcja 8 karty charakterystyki.
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Ograniczy¢ dostep os6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakohczenia odpowiednich operacji
oczyszczania. Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkéw przeprowadzat wytgcznie przeszkolony
personel.

Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. UWAGA: Produkt po rozlaniu moze powodowac $liskosé
powierzchni.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, woéd i gleby. W przypadku
uwolnienia wiekszych ilosci mieszaniny nalezy nie dopusci¢ do rozprzestrzenienia sie w srodowisku.
Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do czyszczenia
Wyciek zebraé za pomocg materiatdw pochtaniajgcych (np piasek, ziemia okrzemkowa, wermikulit), a
nastepnie umiesci¢ w oznakowanym szczelnym pojemniku. Unieszkodliwiaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chtonnego zanieczyszczonego
produktem, skorzystaé z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem i likwidacjag
odpadéw.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Oprocz wskazéwek wymienionych w niniejszej sekcji wazne informacje zostaty rowniez przedstawione w
sekcji 8 — Kontrola narazenia i sekcji 13 — Postepowanie z odpadami.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE | SKEADOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dot. bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wentylacje. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skéry i ubrania. Nieuzywane pojemniki
trzymac szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢
podczas pracy; kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy my¢ rece woda. Nie uzywac
zanieczyszczonej odziezy; zanieczyszczong odziez natychmiast zdjg¢, upra¢ przed ponownym
uzyciem. UWAGA: Zanieczyszczong odziez usungé w bezpieczne miejsce z dala od zrodet ciepta i
zrodet zaptonu. Stosowaé srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji
8 karty charakterystyki.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania substancji i mieszanin lgcznie z informacjami dot.
wszelkich niezgodnosci

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, wtasciwie oznakowanych pojemnikach, w temperaturze pokojowe,
chroni¢ przed kontaktem z wodg i wilgocig, z dala od Zrédet ognia. Przechowywac¢ z dala od silnych
utleniaczy. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie produktu do gruntu i wody.

7.3 Specyficzne zastosowanie (-a) koncowe
Smar przeznaczony do smarowania tozysk tocznych, tozysk slizgowych i matych kot zebatych.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA /SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli

Substancje, dla ktérych okreslono limity narazenia w miejscu pracy

PEL oleje mineralne (aerozol): 5 mg/m3
NPK-P oleje mineralne (aerozol): 10 mg/m?®

Wdychanie: dtugotrwajgce narazenie: pracownicy DNEL (wdychanie) czasowe = 5,4 mg/m3/8 h (aerozol)
otoczenie DNEL (wdychanie) czasowe = 1,2 mg/m3/24 h (aerozol)
8.2 Kontrola narazenia
Przestrzeganie ogdlnych srodkéw bezpieczenstwa i higienicznych, nie jesé, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Po
umyciu skory cieptg wodg z mydtem profilaktycznie nanies¢ krem ochronny.
Ochrona oczu i twarzy: Okulary ochronne, ewentualnie maska na twarz.

Ochrona skoéry: Stosowac rekawice ochronne odporne na substancje ropne testowane wg EN 374,
wykonane najlepiej z nitrylu lub neoprenu. Nieodpowiednim materiatem jest skora lub gruby materiat.

Ochrona drég oddechowych: Nie jest konieczna, jezeli koncentracja oparéw w powietrzu nie przekroczy
limitu koncentracyjnego. W przypadku przekroczenia, wzgl. przy tworzeniu sie aerozolu zastosowac
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awaryjng maske z filtrem A, AX (brunatny) lub inny odpowiedni rodzaj przeciw gazom organicznym i
oparom substancji organicznych.

Niebezpieczenstwo termiczne: Nie wystepuje.

Kontrola narazenia s$rodowiskowego: Nalezy uniemozliwic wyciek do $rodowiska wszystkimi
dostepnymi Srodkami.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1 Informacje dotyczace wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
postac: produkt konsystencji pasty
barwa: opalenizna

Zapach: charakterystyczny

Prog zapachu: nie ustalono

pH: nie ustala sie

Temperatura topnienia/ptynnosci: nie oznaczono
Poczgtkowa temperatura wrzenia i zakres temperatury wrzenia: nie ustalono
Temperatura zaptonu OK: nad 295 °C

Szybkos¢ parowania: nie ustalono

Palnosc: IV klasa zagrozenia

Gorna/dolna granica wybuchowosci lub palnosci: nie ustalono

Preznos¢ par : <10 Paw temp. 20 °C

Gestos¢ par: ze wzgledu na niskg preznosc¢ par nie ustala sie
Gestos¢ wzgledna : 925 kg/m® w temp. 15 °C

Rozpuszczalnosé: nierozpuszczalny w wodzie

Wspdtczynnik podziatu: n-oktanol / woda: nie ustalono

Temperatura samozaptonu: nad 355 °C

Temperatura rozktadu: nie oznaczono

Lepkosé: nie oznaczono

Wiasciwosci wybuchowe: nie jest wybuchowy

Wiasciwosci utleniajgce:  nie jest utleniajacy
9.2 Inne informacje

Temperatura wrzenia: powyzej 310 °C
SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnosé: Nie jest reaktywny.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Przy przepisowym sposobie przechowywania preparat jest stabilny.
10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji: Nie dochodzi do niebezpiecznych reakciji.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé: Unikac¢ bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepta i zaptonu.
10.5 Materiaty niezgodne: Silne czynniki utleniajgce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: W normalnych warunkach zadnych, podczas palenia sie przy braku
powietrza mozliwo$¢ powstania tlenku wegla.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra: toksyczno$¢ doustna (szczur) LDsg > 5 000 mg/kg (OECD TG 401)
toksycznos¢ dermalna (krélik) LDsy > 2 000 mg/kg (OECD TG 402)
Toksycznos$é przewlekla: toksycznosé wdechowa NOAEL > 220 mg/m® (OECD 412)
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Dziatanie zrace / draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Powazne uszkodzenie oczu /dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikaciji nie sg spetnione

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe /lub skére: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji
nie sg spetione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione

Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$¢: substancja nie jest toksyczna dla reprodukciji
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: nie ustalono
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: nie ustalono
Niebezpieczenstwo przy wdychaniu: Brak.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Na podstawie wartosci ostrej toksycznosci produkt nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna dla
Srodowiska.

12.1 Toksycznos¢
Olej bazowy niespecyfikowany:

ECso > 10000 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych; Daphnia
magna, 48h NOEL 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; Daphnia
magna, 21 dni

ECso > 100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; Pseudokirchinella
subcapitata, 72h LCsp, > 100 mg/l - badanie toksyczno$ci ostrej na rybach stodkowodnych;
Pimephales promelas , 96h

NOEL > 1000 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na rybach stodkowodnych; Oncorhynchus
mykiss, QSAR, 28 dni

12.2 Trwatosé¢ i zdolnosé do rozktadu: Nie przewiduje sie — substancja nie jest rozpuszczalna w wodze.
12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji: Nie przewiduje sie.
12.4 Mobilnos¢ w glebie: Nie przewiduje sie.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB: Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla

substancji PBT lub vPvB wedtug zatacznika XIlIl, rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), w
aktualnym brzmieniu.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania: Produkt o bardzo matej lotnosci. Weglowodory bedace sktadnikami
produktu wykazujg niskg lub zadng tendencje do przenikania do atmosfery. Produkt nierozpuszczalny w

wodzie i Izejszy od wody. Gromadzi sie na powierzchni wody mogac tworzy¢ warstwe utrudniajgcg
wymiane tlenu.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Odpowiednie metody likwidacji substancji: Odpad, bezwartosciowy produkt lub niewykorzystane
resztki przekazaé osobie upowaznionej do postepowania z odpadami zgodnie z ustawg nr 185/2001 Sb.,
w obowigzujgcym brzmieniu o odpadach w celu wykorzystania lub utylizacji (zgodnie ze wskazéwkami
producenta).

Odpowiednie metody likwidacji zanieczyszczonego opakowania: Nalezycie opréznione opakowanie
odda¢ na miejsce zbidrki niebezpiecznych odpaddéw. Opakowania z resztkami produktu przekaza¢ na
miejsce przeznaczone przez gmine lub przekaza¢ osobie upowaznionej do postepowania z odpadami.
Przepisy prawne dot. odpadéw: Ustawa nr 185/2001 Sb., o odpadach, w obowigzujgcym brzmieniu i
nawigzujgce ogtoszenia i rozporzadzenia wykonawcze.
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SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Nazwanie i oznakowanie zgodnie z porozumieniem europejskim o transporcie towar6w niebezpiecznych
RID/ADR.

14.1 Numer UN: brak

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN (ONZ): brak

14.3 Klasa (-y) zagrozenia w transporcie: brak

14.4 Grupa opakowania: brak

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska: brak

14.6 Szczegdblne sSrodki ostroznosci dla uzytkownikéw: brak

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il porozumienia i kodeksami IBC:
Nie sg przeznaczone do tgcznego transportu zgodnie z tymi przepisami.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska dla substancji lub
mieszaniny

v Ustawa o ochronie powietrza atmosferycznego, w obowigzujgcym brzmieniu, w tym nawigzujgcych
przepisoéw i rozporzgdzen.

Produkt nie jest organiczng substancjg lotng (VOC) w mysl ustawy o ochronie powietrza atmosferycznego

nawigzujgcego rozporzgdzenia MS.

v CSN 65 0201 Ciecze palne — Pomieszczenia do produkcji, magazynowania i manipulacji

Zgodnie z normg CSN 65 0201 produkt jest zaklasyfikowany do IV klasy palno$ci.

v CSN 33 0371 Niewybuchowe urzadzenia elektryczne — Mieszanki wybuchowe — Klasyfikacja i metody
badan

Zgodnie z normg CSN 33 0771 produkt jest zaklasyfikowany do klasy temperatury T3.

v"  Rozporzadzenie rzgdu nr 361/2007 Sb., ktére okresla warunki ochrony zdrowia w czasie pracy, w
obowigzujgcym brzmieniu

v' CSN 75 3415 Ochrona wody przed substancjami naftowymi. Obiekty do manipulacji z substancjami
naftowymi i ich przechowywanie

v CSN 75 3418 Ochrona wéd powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem podczas transportu
produktéw i substancji ropy naftowej za pomoca pojazdéw drogowych

v' Ustawa nr 350/2011 Sb., o substancjach i preparatach chemicznych oraz zmianie niektérych ustaw.

v" Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliow, o zatozeniu Europejskiej Agencji
ds. Zwigzkéw Chemicznych (REACH)

v" Rozporzgdzenie komisji (UE) nr 830/2015, ktére zmienia rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH)

v" Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zostata dokonana ocena chemiczna bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Lista standardowych zwrotéw dotyczacych bezpieczenstwa uzytych w karcie charakterystyki
Brak.

Lista zwrotéw wskazujacych srodki ostroznosci uzytych w karcie charakterystyki
Brak.

Dodatkowe informacje na etykiecie
EUH210 Na zyczenie, karte charakterystyki.
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zgodna z rozporzadzeniem komisji (WE) 1907/2006, w brzmieniu dyrektywy 830/2015

Nazwa produktu: MOGUL LV 2-3
Data wydania: 23.11. 2016
Data zmiany: 21.08. 2017 (wersja 1.1)

Dalsze informacje istotne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi

Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — uzywany do celéw innych niz
podano w Sekcjach 1 i 7. Uzytkownik odpowiada za dotrzymywanie wszystkich stosownych przepisow
dotyczgcych ochrony zdrowia.

Legenda do skrotow i skroconych stow uzytych w karcie charakterystyki

ADR Europejska konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkow

niebezpiecznych

CAS Chemical Abstract Service

CLP Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008, w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania

substancji i mieszanin

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

ECso Stezenie substancji wywotujgce efekt u 50% populaciji

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EMS Plan awaryjny

ES Numer ES to identyfikator liczbowy substancji na liscie ES

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

IBC Miedzynarodowy Kodeks Budowy i Wyposazenia Statkbw Przewozgcych
Niebezpieczne Chemikalia Luzem

ICso Stezenie hamujgce w 50%

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

LCs Stezenie sSmiertelne substanciji, przy ktérym mozna oczekiwa¢ smierci 50% populacji

LDsg Dawka smiertelna substancji, przy ktérej mozna oczekiwac smierci 50% populacji

LOAEC Najmniejsze stezenie z zaobserwowanymi szkodliwymi skutkami

LOAEL Najmniejsza dawka z zaobserwowanymi szkodliwymi skutkami

Log Kow Wspoditczynnik podziatu oktanol-woda

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NOAEC Stezenie bez obserwowanych szkodliwych skutkéw

NOAEL Dawka bez obserwowanych szkodliwych skutkow

NOEC Stezenie bez obserwowanych skutkéw

NOEL Dawka bez obserwowanych skutkow

NPK Najwyzsze dopuszczalne stezenie

PBT Trwaty, bioakumulatywny i toksyczny

PEL Dopuszczalny poziom narazenia

PNEC Przewidywalne stezenie niewywotujgce skutkdéw negatywnych

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleh i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliéw (rozporzadzenie PE i Rady (WE) nr 1907/2006)

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

UN Czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji lub przedmiotu wziety z modelowych
przepiséw ONZ

uvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
biologiczne

VOC Lotne zwigzki organiczne

vPvB Wysoce trwate i wysoce bioakumulatywne

Wskazania szkoleniowe

Przed rozpoczeciem pracy z produktem uzytkownik musi zapoznac sie z zasadami bezpieczehstwa
dotyczacymi postepowania z produktem. Konieczne jest ukonczenie odpowiednich szkoleA w miejscu
pracy.

Informacje o zmianach

v Wersja 1.1 zastepuje KCh z 23. 11. 2016, zmiany sg w art. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 151,
16.

Oswiadczenie: Karta charakterystyki zostata opracowana zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 REACH. Zawiera dane
potrzebne do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony Srodowiska. Dane te nie zastepujg specyfikacji
Jakosciowej i nie mogg by¢ uwazane za gwarancje stosownosci i uzywalno$ci tego produktu w konkretnym zastosowaniu. Podane dane
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PrARAMO
KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodna z rozporzadzeniem komisji (WE) 1907/2006, w brzmieniu dyrektywy 830/2015

Nazwa produktu: MOGUL LV 2-3
Data wydania: 23.11. 2016
Data zmiany: 21.08. 2017 (wersja 1.1)

odpowiadajg aktualnemu stanowi wiadomo$ci i do$wiadczenia i pozostajg w zgodzie z naszymi aktualnymi przepisami prawa. Za
dotrzymywanie obowigzujgcych regionalnych przepiséw prawa odpowiada odbiorca.
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