
Informace o produktu

Castrol Power 1 Racing 2T.
Maximální výkonnost pro extrémní podmínky

Popis
Castrol Power 1 Racing 2T je syntetický motorový olej nové generace pro dvoudobé motory. Byl speciálně vyvinutý pro
vysoce výkonné závodní dvoudobé motory. Jeho speciální složení, podporující rychlé hoření a vysokou ochranu, je
navrženo tak, aby využil celý potenciál závodně laděných motorů. Castrol Power 1 Racing 2T zrychluje reakci škrtící
klapky, čímž je zajištěna rychlá akcelerace a maximální výkon pro závodní jízdu.

Použití
Castrol Power 1 Racing 2T je vhodný pro všechny moderní dvoudobé motory motocyklů evropských a japonských
výrobců. Je vhodný jak pro motory mazané směsí oleje a benzínu (až do poměru 1:50 – dle doporučení výrobce), tak i pro
motory mazané systémem vstřikování oleje (autolube).

Výhody
„Fast Burning, High Protection Formula“ pro kombinaci vysokého výkonu a excelentní ochrany motoru.
Rychlejší akcelerace z místa.
Syntetický základový olej.
Výjimečná čistota motoru.
Vynikající odolnost při vysokých teplotách.
Navržen pro mazání systémem vstřikování i systémem olej-palivo. (1:50).
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Typická charakteristika

Název Metoda Jednotky Typical

Hustota při 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,86

Kinematická viskozita při 100 °C ASTM D445 mm²/s 7,5

Kinematická viskozita při 40 °C ASTM D445 mm²/s 42,51

Bod tuhnutí ASTM D97 °C -36

Bod vzplanutí, PMCC ASTM D93 °C 89,5

Sulfátový popel Kalkulace % hm. 0,18

Výkonnostní specifikace produktu
API TC
ISO-L-EGD
JASO FD
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Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
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