
Informace o produktu

Castrol EDGE Longlife II 0W-30
Síla výkonu – svoboda řízení

Popis
Castrol EDGE Longlife II 0W-30 je syntetický motorový olej schválený pro použití ve vozech koncernu VW, kde výrobce
požaduje motorový olej specifikace VW 506 01. Castrol EDGE Longlife II 0W-30 je zvláště doporučen pro motory VW R5
TDi, kterými byly osazovány modely Phaeton a Tourag V10 TDi do roku 2006. Pro správnou aplikaci nahlédněte do
uživatelské příručky Vašeho automobilu.

Výhody
Castrol EDGE Longlife II 0W-30 nabízí:

plně syntetickou technologii zaručující maximální výkonnost
maximalizaci účinnosti a výkonu motoru po celou dobu výměnného interval
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Typická charakteristika

Název Metoda Jednotky Castrol EDGE Longlife II 0W-30

Hustota při 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,843

Viskozita, kinematická při 100 °C ASTM D445 mm²/s 9,8

Viskozita CCS -30 °C ASTM D5293 mPa.s (cP) 3500

Viskozita CCS -35 °C ASTM D5293 mPa.s (cP) 6000

Viskozita, kinematická při 40 °C ASTM D445 mm²/s 55

Viskozitní index ASTM D2270 - 167

Pour Point ASTM D97 °C -45

Sulfátový popel ASTM D874 % hm. 1,26

Bod vzplanutí, PMCC ASTM D93 °C 200

Výkonnostní specifikace produktu
VW 506 01

Skladování
Všechny druhy balení by měly být skladovány v krytém prostoru. Tam, kde je nevyhnutelné skladovat sudy na volném
prostoru, kdy může dojít k zachycení dešťové vody, mají být uloženy horizontálně, aby se tak zabránilo možnému vniknutí
vody a smazání označení sudů. Výrobky by neměly být skladovány při teplotách vyšších než 60°C, vystavovány přímým
slunečním paprskům nebo mrazu.

Castrol EDGE Longlife II 0W-30
19 Jul 2017
Castrol, logo Castrol a související ochranné známky jsou registrované ochranné známky, použité na základě licence.

V tomto tisku jsou zohledněny veškeré současné znalosti a informace k produktu ke dni jeho vydání. Nicméně některé údaje mohou podléhat
změnám vzhledem ke změně formulace produktu po datu vydání tohoto tisku. Tyto údaje popisují výrobek pouze z hlediska použití.Výrobek
může být bez předchozí konzultace s námi používán výše uváděným způsobem. Použití výrobku jiným způsobem, než odpovídá účelu
použití, může být spojeno s riziky, která nejsou v tomto tisku uváděna. Údaje o použití výrobku vzhledem k bezpečnému nakládání s ním
vyhledejte v jeho bezpečnostním listu. Změna technických parametrů vyhrazena.
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