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PRODUKTOVA INFORMACE

UTESNOVAC CHLADICE MOTORBIKE
Motorbike Kuhlerdichter

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

POZNAMKY

DOSTUPNA BALENi

Utésnovac chladi¢e Motorbike je disperze, ktera slouzi k utésnéni vodnich chladi-
cich systémud motocykl(. Spolehlivé utésni vlasové trhlinky a mensi netésnosti.
Rovnéz je mozno Utésfiova¢ chladi¢e Motorbike pouZzit preventivné pro pojisténi
provedené opravy chladiciho systému. Disperze pevnych latek je stabilizovana ve
specialni nosné kapaliné.

- dobfe se snasi se vSemi b&Znymi pfisadami do chladicich kapalin a protimrazo-
vymi pfipravky

- trvale a spolehlivé utésriuje vlasové trhlinky a mensi netésnosti chladicich sys-
témi

- nema 2adné Skodlivé ucinky

- je vhodny pro hlinikové chladi¢e

Forma : kapalina

Barva / vzhled : bila, zakalena
Hustota pfi +20 °C 11,05 glcm3
Rozpustnost ve vodé : misitelny s vodou
Zapach : slaby

Bod vzplanuti :>+100 °C

Pro utésnéni malych netésnosti vodnich chladicich systému s i bez vodniho filtru.
Utésnovac je také vhodny pro hlinikové a plastové chladice.

Pred pouzitim dézu fadné protfepat. Obsah dézy pfidat do studené chladici kapa-
liny. Nasledné jet s motocyklem nejméné po dobu 10 minut. Obsah dézy 125 ml
sta€i na 5 | chladici kapaliny.

Chranit pfed mrazem.

Osetrfeny vyrobek obsahuje biocidni pfipravek jako konzervaéni prostfedek. Ob-
sahuje reakéni smés: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-7]
a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Eislo ES 220-239-6] (3:1).

043 D-GB-E

125 ml plechova déza Obj.¢. 3
5924 D-F-I-GR

¢.
125 ml plechova déza Ob;. ¢.

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 14.10.2021 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — Pl 32/10/10/2021.



